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B FIGYELMEZTETESEK

Elektromos eszkéz szerelését, belizemelését kizardlag csak oktatasban részt vett, kaputechnikdban jértas, villamos
szakember végezheti az IEC60364 szabvany, a jelenleg érvényben Iévé biztonsagi, és az egyéb idevonatkozd ill. a
leirésban részletezett el6irasok betartasa mellett.
Fesziiltség alatt Iévd berendezést bekotni, bedllitani, vagy barmely egyéb miiveletet végezni rajta szigordan tilos!
Atermék nem megfelel6 tizembe helyezése, U ltetése komoly bal ket, karokat okozhat!
Avezérlg egység felszerelési helyének megvalasztasakor tigyelni kell arra, hogy a vezérlg doboza barmely iddjarasi
koriilmény esetén évva legyen a kozvetlen ill. kdzvetett csapadéktdl, nedvességtdl, hotél. A vezérlés dobozaba csatlakozd
vezetékekhez tomszelencét kell alkalmazni, a doboz tetejét gondosan kell régziteni, elkertilendd viz vagy para bejutasat a
vezérléshe!
A panelen |évd biztositékokat més értékire cserélni vagy megpatkolni tilos!
Aszereld a végfelhasznald részére koteles oktatast tartani (széban és irashan) az eszkéz hasznalatardl, a lehetséges
veszélyforrdsokrdl, és az esetleges meghibasodast elkertild rutinvizsgélatokrdl.
Vezérlési miveletek (pl. nyitas, zéras) kizardlag a mozgé berendezés(ek)re valo teljes ralétas esetén hajthatéak végre!
Atavvezérlg eszkoz nem gyerekjaték! Gyerekek altal nem elérhetd, nem hozzaférhet6 helyen kell tarolni, gyermek
kezébe adni nem szabad!
Nem véllalunk felelésséget olyan eredeti karokért, amely ezen leirasban ill. az érvényben Iévé eldirasok be nem
tartasabdl szarmazik! Ezen pontok figyelmen kiviil hagyasa a g ia megsz(inését vonja maga utan!

Atermék nem kezelhetd haztartasi hulladékként. Kérjiik, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gy(ijtésére

kijelélt gydjtohelyen adja le. A feleslegessé valt termékének helyes kezelésével segit megeldzni a komyezet
65 8z emberi egészség karosodasét. Az anyagok, Ujrahasznositasa segit a természeti eréforrasok megdrzésében.

B TIPUSVALTOZATOK
ECO1 egymotoros kapuvezérlés ECO2 kétmotoros kapuvezérlés

= FUNKCIOK: tdrsashdz funkcid, automata = FUNKCIOK: tarsashaz funkcié, automata
Zzdrds, szarmny gyorsitas/lassitds zéras, szamy gyorsitas/lassitas

» POTMETEREK; kapuszarny (zemid, = POTMETEREK; kapuszarny iizemidé,
kapuzarddas eldtti sztinetid6, motorerd szamyak kazotti zarasi késleltetés,

= BEMENETEK: start, start gyalog, stop, kapuzarddas elétti sziinetid6, motorerd
fotocella, 2 x végallds, FITI vevépanel = BEMENETEK: start, start gyalog, stop, 2 x

= KIMENETEK: villogd ldmpa(villogtatd fotocella, FITI vevépanel
elektronikds), mozgaté motor, 24Vdc = KIMENETEK: villogé lampagvillogtato

elektronikds), 2 x mozgaté motor, 24Vdc
LUX1 egymotoros kapuvezérlés LUX2 kétmotoros kapuvezérlés

= FUNKCIOK: térsashaz funkcid, automata = FUNKCIOK: tdrsashaz funkcid, automata
zaras, szarny gyorsitas/lassitds + szamos zards, szarny gyorsitas/lassitas + szamos
egyéb funkcio egyéb funkcio

* POTMETEREK; kapuszérny (zemid, = POTMETEREK; 2 x kapuszdrmy tizemid6, 2 x
kapuzérodas eldtti sztinetidé+térvildgitds szdrnyak kdzotti kesleltetés, kapuzarodas
iddzités, motoreré eldtti sziinetidd+térvilagitds idézites,

= BEMENETEK: start, start gyalog, térvildgitds motoreré
be, stop, 2 x fotocella, végalldsok, FITI = BEMENETEK: start, start gyalog, térvildgitds
vevdpanel be, stop, 2 x fotocella, végalldsok, FITI

= KIMENETEK: villog lampa(elektronikés vagy vevpanel
nélkdli), térvilégitds, mozgaté motor, = KIMENETEK: villogd ldmpa(elektronikés vagy
mégneszar, kapupozicio LED, 24Vdc nélkdli), térvilégitds, 2 x mozgatd motor,

magneszar, kapupozicio LED, 24Vdc




[ HU |
B FELEPITES
Avezérldegyséq felépitése az 1.4bran lathato.

1- SORCSATLAKOZOK | részletes leirast ill. bekotést lasd kov. fejezetben

a230V-o0s tapfesziiltség meglétét jelz6 LED

kapu helyzetét jelz6 LED
Nem vilagit: a kapu zarva van, a szarny nem mozog
Folyamatosan ég: a kapu részben vagy teljesen nyitott, a szarny nem mozog
Lassan villog: a kapu nyilik
Gyorsan villog:  a kapu zérddik

4 - START LED-EK | a zold LED-ek a 'Start, és a 'Start gyalogos' bemenetek allapotat tiikrozik
Alapesetben nem vildgitanak, csak a 'Start' vagy a ‘Start gyalogos' parancsok kiaddsakor (azaz ha az adott
bemeneteket a kézds pontra zérjuk).

a piros LED-ek a ‘Stop' és a 'Fotol’ biztonsagi hemenetek, és a Nyitva' ll. ‘Zarva' végallas
bemenetek éllapotait tiikrozik
Alapesetben nem vildgitanak, csak ha az adott bemenethez tartozé eszkéz aktiv (pl. vész-allj nyomogomb be
van nyomva, a fotocella elé akadaly keriilt, a kapuszarny elérte a végalldsét, stb.).
A nem hasznalt bemeneteket ki kell iktatni a DIP4-7 kapcsolok ON allasha dllitasaval.

6 - START GOMB | nyomdgomb a kapu elinditasahoz ill. megallitasahoz
Funkcidja megegyezik a 'Start' bemenettel.

[7-RESET GOMB| nyomégomb a vezérlés alapallapotba allitésahoz
Arezetelés utan kiadott 'Start' parancsra a kapunak nyitnia kell.

8- POTMETEREK] er6 és idszabélyzo potméterek (a bedllitési tartoményokat lésd az 1. tablazathan)
Mk, id6:  motor mikédési ideje
Sziinetidd: az automata zdrds sztinetideje
Eré: motor tizemi teljesitménye

funkciovalasztd kapcsoldk

DIP1: Tarsashaz funkcié (ON allashan bekapcsolva)
A kaput nem tudjak egymasra zami a lakck. Mikédése:
o nyitdskor a kaput nem lehet megéllitani 'Start' paranccsal
= automata zdrds szlinetében ‘Start' parancsra meghosszabbitddik a sztinetidé
o z4rdskor a kapu 'Start' parancsra visszanyit
Ha az ‘Automata zaras' funkcid is be van kapcsolva, a kapu sohasem marad nyitva.
DIP2: Automata zaras (ON allasban bekapcsolva)
Akapu kinyitdsa utdn automatikusan bezar a 'Sziinetidé' potmé bedllitott id6 leteltével.
DIP3: Szamy gyorsités/lassitas (ON édlldshan bekapcsolva)
A szérny ldgy, fokozatos gyorsuldssal indul el ill. fokozatos lassuldssal &ll meg.
DIP4-7: A'Stop', a 'Fotol', a 'Nyitva' és a 'Zarva' bemenetek kiiktatasa (ON allasban kiiktatva)
Ezen bemenetek a hozzajuk tartozé DIP kapcsoldk ON élldsba torténd kapcsoldsdval kiiktatdsra
kertilnek, nem szlikséges &tkoté drot bekétése.
DIP8: 'Motorl' kapuszarny iranyvaltasa
Helyes a bedllitas, ha a Reset-gomb megnyomasa utan az elsg ‘Start' parancsra a kapu nyitni
kezd.
10 - B1 BIZTOSITEK | a 230V-o0s rész (villogd lampa és motor) biztositéka (értékét lasd az 1. tablazatban)
A piros LED a biztositék hibaja esetéen vilégit.
a24V-0s 1ész (vezérlg elektronika és 24Vdc kimenet) biztositéka (értékét lasd az 1. téblazatban)
A piros LED a biztositék hibdja esetéen vilagit.




FITI tip. radiofrek ias vevipanel csatlakoztatasara szolgald aljzat (a vevipanel
alapesethen nem a vezérlés része)
A Fiti-vevépanel az Eco vezérlésbe csatlakoztatva 2 csatornas tizemmddban fog miikddni:
1l.csatorna = 'Start'
2.csatorna = 'Start gyalog'
Csatlakoztatast lasd a 2. dbrén. (csatlakoztatdskor a fehér kis hdromszdégeknek egy oldalra kell esnit)

M BEKOTES, BEUZEMELES
Helyezze lizembe a vezérl6 egységet a biztonsagi eldirasok és az aldbbiak figyelembevételével.
= Tartsa be a biztonsagi el6irasokat!

= Bekotések elkészitése: & lanitott allapotban végezze el a sorcsatlakozok bekdtését a 3. abra alapjan
= Ugyeljen a fézis és nulla vezetékek helyes sorrendjére a tap bekdtésénél
= Nem szabad az egyes kimeneteket tilterhelni (tartsa be az 1. téblazatban foglalt hatarértékeket)
o A 'Start! és a ‘Start gyalog' bemenetek NO(alaphelyzetben nyitott) bemenetek, a kapu inditdsara il.
megéllitdséra szolgalnak:
‘Start' bemenet funkcidja: a teljes kapu nyitdsa ill. zérdsa nyit-stop-zar-stop logikaval
‘Start gyalogos' bemenet funkcidja: a személybejard kapuszérny(Motorl) nyitésa ill. zérdsa nyit-
stop-zar-stop logikéval
o A 'Stop', a ‘Fotol', a 'Nyitva' és a ‘Zarva' b k NC(alaphelyzetben zart) by k, vész-allj-
nyomdgomb, fotocella s végallaskapcsoldk csatlakoztatdséra szolgalnak:
‘Stop’ bemenet funkcidja: stop-vészallj nyomdgomb csatlakoztatasa, amely a mozgésban Iévé kaput
azonnal, feltétel nélkil megéllitia
‘Fotol' bemenet funkcidja: a kapu vonaldban elhelyezett fotocellapar csatlakoztatédsa, amely
akadaly érzékelése esetén a zarddo kaput visszanyitja
‘Nyitva’ bemenet funkcidja: a kapu-nyitva végallds kapcsoldnak csatlakoztatésa, amely a kapu teljes
kinyildsakor ledllitia a mozgaté motort
‘Zérva' bemenet funkcidja: a kapu-zarva végéllds kapcsoldnak csatlakoztatdsa, amely a kapu teljes
bezdrasakor ledllitia a mozgatd motort

Koax- vagy
drétantenna

| Villogé Mozgaté motor

lampa

Abra 3

= Ugyelien arra, hogy a 24V-o0s egyenfesziiltség(i kimenet ne legyen tilterhelve (tartsa be az 1. tablézatban foglalt
hatérértéket)



= FITI vevGpanel csatlakoztatasa: a csatlakoztatast szintén aramtalanitott allapotban végezze el a 2. abra alapjan
FITI vevépanel haszndlata esetén antenna bekétése sziikséges (minimum egy drétantenna hasznalata javasolt,
mely hossza FITI-433 esetén 18cm, FITI-868 esetén 9cm legyen).

= DIP kapcsoldk beallitasa: végezze el a sziikséges funkciok kivalasztasat ill. a nem hasznalt bemenetek kiiktatasat az
el6z6 fejezet szerint
A motorirdny vélasztés(DIP8) akkor helyes, ha a Reset-gomb megnyomdsa utan az els6 ‘Start' parancsra a
kapu nyitni kezd.

= Fesziiltség ala helyezés:
Ellendrizzen minden bekétést, csatlakozast még egyszer!
Ellendrizze, hogy a vezerlés ill. a hozza csatlakoztatott egységek kozelében nem tartozkodik senkiill. a
berendezés (izemi dllapotba hozasaval személyi sértilés ill. targyi, vagyoni kdr nem keletkezhet!
Kapcsolja ré a tépfeszliltséget a vezérlésre.

= FITI vevépanel programozésa: tanitsa ré a tavadokat a vevépanelra a vevépanel 'Szerelési Utmutaté™-ja alapjan (a
vevépanel nem a vezérlés része)

M MUSZAKI ADATOK

Termék megnevezése:

ECO1 egymotoros vezérld egység

Téapfesziiltséy:

230Vac 50Hz max.400VA

Motor kimenet:

230Vac max.350VA

Villog6 kimenet:

230Vac max.40VA (csak villogtatd elektronikas villogd ldmpa)

Kisfesziiltség(i kimenet:

24Vdc max.150mA

Kapuszamy lizemid6: kb.8..70sec

Kapuszamy sziinetid: kb.10..180sec

Motorerd: kb.30..100%

B1 biztositék: F5A (250V 5A 5x20-as livegcsdves gyors biztositék)

B2 biztositék: T250mA (250V 250mA 5x20-as livegcséves lomha biztositék)

Uzemi héfoktartomany:

-20..+40°C

Kiilsd dobozméret:

kb.120x160x75mm

Doboz IP véd

IP56

Tablézat 1: Miiszaki adatok










