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Aramiités veszélye!

A készllék szerelését, bekotését, beallitasat
kizarélag feszlltség mentesitett allapotban lehet
végezni aramutés veszélye miatt!

A készulék szerelését, bekotését, beallitasat,
karbantartasat kizarélagosan csak képzett,
kaputechnikaban jartas, vilamos szakemberek
végezhetik a jelenleg érvényben lévé szabalyok
szigoru betartasa mellett!

A szerel6 koteles oktatast tartani a végfelhasznalé
részére az Uzemeltetésrol!
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A termék kilénésen ESD érzékeny !
(elektrosztatikus feltdlt6dés altal okozott kistlésre
érzékeny)

Miel6tt megérintené a terméket, minden esetben le
kell vezetni a testben felhalmozott elektrosztatikus
toltést!

E@ A termékkel kapcsolatos
barmilyen munka elétt,
minden esetben olvassa at

Pb-Free
ezt a Szerelési Utmutatot!
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Fontos figyelmeztetések:

Figyelem! A helytelen szerelés ill. iizemeltetés komoly baleseteket és karokat okozhat! A
helyes szerelés ill. iizemeltetés érdekében feltétleniil be kell tartani az 6sszes utasitast!

Kérjiik, iizembe helyezés eldtt alaposan tanulmanyozza at ezt a hasznalati utmutatot!

Az itt targyalt elektronikus vezérlések és a hozza tartozo egységek szerelését, bekotését,
beallitasat, karbantartasat Kkizarolagosan csak képzett, kaputechnikaban jartas,
villamos szakemberek végezhetik a jelenleg érvényben 1évo ill. az itt részletezett
biztonsagi eldirasok szigoru betartasa mellett.

A Kkésziilék szerelését, bekotését, beallitasat kizarolag fesziiltség mentesitett allapotban
lehet végezni aramiités veszélye miatt!

Tilos a késziilék illetéktelek altali javitasa, szervizelése!

A mozgaté motor foldelését minden esetben meg kell oldani aramiités veszélyének
elkeriilése érdekében!

A vezérlérendszer megtaplalasi rendszerébe be kell épiteni egy IEC 60898 szabvany
szerinti kismegszakitot.

A bekabelezést illetden be kell tartani az IEC 60364 szabvanyt ill. a mindenkor érvényes
szabalyokat, szerelési eléirasokat.

A vezérlo egység felszerelési helyének megvalasztasakor tigyelni kell arra, hogy a vezérlo
doboza barmely idéjarasi koriilmény esetén ovva legyen a kozvetlen ill. kozvetett
csapadéktol, nedvességtol, hotol. A vezérlést és kiegészitdo berendezéseit a mozgo6 részek
hatésugaran kiviil, a talajtol legalabb 1.5m magassagban kell elhelyezni.

A vezérlés dobozaba csatlakozo vezetékekhez tomszelencét kell alkalmazni, a doboz
tetejét gondosan kell rogziteni, elkeriilendo viz vagy para bejutasat a vezérlésbe!

A panelen 1évé biztositékokat mas értékiire cserélni vagy megpatkolni tilos!

A termék nem megfelel6 iizembe helyezése silyos, esetleg javithatatlan hibat okozhat
akar a vevopanelben, akar a vezérlésben, vagy akar mindkettoben.

A termék kiilonosen ESD érzékeny (elektrosztatikus feltoltodés altal okozott Kisiilésre
érzékeny), mielott megérintené a terméket, minden esetben le kell vezetni a testben
felhalmozott elektrosztatikus toltést.

A vezérloegységen talalhatéo vevopanel-sorcsatlakozoba kizarolag az Eco és Lux
vezérlésekkel kompatibilis Fiti-vevopanel csatlakoztathato.

Az 6nmiikodo vezérlé berendezés miikodteto szerkezeteit (nyomogomb, taviranyité, stb.)
a gyerekek altal nem elérheto ill. nem hozzaférheto helyen kell tarolni.

A vezérlési miiveletek (pl.: nyitas, zaras) kizarolag akkor hajthatéak végre, amikor a
mozg6 berendezésekre vald teljes ralatas biztositott, a berendezés kozelében nem
tartozkodik senki ill. a berendezés iizemi allapotba hozasaval személyi sériilés ill. targyi,
vagyoni kar nem keletkezhet.

A szerelo a végfelhasznalo részére koteles oktatast tartani (szoban és irasban) a
berendezés hasznalatarodl, a lehetséges veszélyforrasokrol és az esetleges meghibasodas
kialakulasat elkeriil6 rutinvizsgalatokrol.

Figyelem! Nem vallalunk felelgsséget olyan eredetii karokért, mely ezen ’Szerelési
Utmutaté’-ban foglalt biztonsagi, szerelési és egyéb utasitasok ill. a jelenleg érvényben
1évé biztonsagi eldirasok be nem tartasabol szarmazik! Ezen pontok figyelmen kiviil
hagyasa a garancia megsziinését vonhatja maga utan!
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Felépités, miikodés:
A vezérlbegység az 1.abran bemutatott vezérld, visszajelz6 ill. csatlakoztatd egységekbdl all.

B2 biztositék

Fiti-vevGpanel csatlakozd

B1 biztositék
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1. abra: A vezérloegység felépitése
e  Sorcsatlakozok: részletes leirast ill. bekotést lasd kov. fejezetben

e Tap LED: a 230V-os tapfesziiltség meglétét jelz6 LED
e Kapu-poziciéo LED: kapuszarnyak helyzetét jelzé LED, jelzéseinek jelentése:

Nem vilagit: a kapu zarva van, a szarnyak nem mozognak

Folyamatosan ég: a kapu részben vagy teljesen nyitott, a szarnyak nem mozognak
Lassan villog: a kapu nyilik

Gyorsan villog: a kapu zarédik

e Start LED-ek: a zold LED-ek a ‘Start’, a 'Start gyalogos’ és a 'Térvilagitas be’ bemenetek allapotat tiikrozik
Alapesetben nem vilagitanak, csak a ‘Start’, 'Start gyalogos’ vagy 'Térvilagitas be’ parancsok kiadasakor (azaz ha
az adott bemeneteket a kdzos pontra zarjuk)

e Biztonsagi LED-ek: a piros LED-ek a ‘Stop’, a 'Fotocl’, a "Fotoc2’ biztonsagi bemenetek, és a ‘Nyitva’ill. ‘Zdarva’
végallas bemenetek allapotait tiikrozik
Alapesetben nem vilagitanak, csak ha az adott bemenethez tartozo eszkoz jelez (pl. vészallj nyomogomb be van
nyomva, a fotocella elé¢ akadaly keriilt, a kapuszarnyak elérték a végallasukat, stb.)

A nem hasznalt bemeneteket ki kell iktatni a DIP1.4-8 kapcsolok On allasba allitasaval.

e Start gomb: nyomogomb a kapu elinditasahoz ill. megallitasahoz (funkcidja megegyezik a ‘Start’ bemenettel)

e Reset gomb: nyomdgomb a vezérlés alapallapotba allitasahoz
(az alapallapotban kiadott ‘Start’ parancsra mindkét kapuszarnynak nyitnia kell)

e Potméterek: erd és iddszabalyzo potméterek (a beallitasi tartomanyokat lasd az 1. Tablazatban)

Miik. idol: ’Motor1’ miikddési ideje

Miik. ido2: ’Motor2’ mitkddési ideje

Eltolasi: a szarnyak kozotti nyitasi-késleltetés ideje
Eltolas2: a szarnyak kozotti zarasi-késleltetés ideje
Sziinetidd.: kettds funkcidja van:

1. az automata zaras sziinetideje ill.
2. a térvilagitas kikapcsolasi id6zitése (az id6zités a kapuszarnyak megallasaval, vagy a
‘Tervilagitas be’ parancs kiadasaval indul)
Ero: motorok lizemi teljesitménye
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o DIP kapcsolok: funkciovalasztd kapcsolok
DIP1 kapcsolosor:
DIPI.1: On allasban = Tarsashaz funkcio bekapcsolva
(a kaput nem tudjak egymasra zarni a lakok, ill. ha az *Automata zaras’ funkcio
is be van kapcsolva, a kapu sosem marad nyitva, miikddése:
- nyitaskor a kaput nem lehet megallitani ’Start' paranccsal
- automata zaras sziinetében ’Start” parancsra meghosszabbitodik a sziinetidd
- zéraskor a kapu ’Start’ parancsra visszanyit)

DIP1.2: On allasban = Automata zaras bekapcsolva
(a kapu kinyitasa utan automatikusan bezar a ‘Sziinetidd’ potméteren beallitott
id6 leteltével)

DIP].3: On 4llasban = Szarny gyorsitas/lassitas bekapcsolva
(a szarnyak lagy, fokozatos felgyorsuléssal ill. lelassulassal indulnak el
ill. allnak meg)

DIP1.4-8: On allasban = A ’Stop’, a ’Fotocl’, a ’Fotoc2, a 'Nyitva’ és a "Zarva” bemenetek kiiktatasa
(az emlitett bemenetek a hozzajuk tartoz6 DIP kapcsolok On allasba torténd
kapcsolasaval kiiktatasra keriilnek, nem sziikséges atkoté drot bekotése)

DIP2 kapcsoldsor:
DIP2.1-2: ’Motor1” ill. "Motor2’ kapuszarnyak irdnyvaltasa
(helyes a beallitas, ha a Reset-gomb megnyomasa utan az elso ‘Start’
parancsra mindkét kapuszarny nyitni kezd)

DIP2.3: On allasban = Kosiités funkcié bekapcsolva
(teljesen bezart kapunal, a kapunyitas megkezdését egy rovid zarasi periodus
elézi meg, megkdnnyitve ezzel az esetlegesen beragadt magneszar kioldasat)
DIP2.4: On allasban = Gyalogos bejaro félig nyit
(’Start gyalogos’ parancsra a gyalogos bejarati szarny(Motor1) csak félig nyit ki)
Off allasban = Gyalogos bejaro teljesen kinyit
(’Start gyalogos’ parancsra a gyalogos bejarati szarny(Motor1) teljesen kinyit)

DIP2.5: On allasban = Villogo6 lampa kimenet szaggatott (egyszerii, izzolampas villogokhoz)
Off allasban = Villogd lampa kimenet folyamatos (villogtat6 elektronikas villogokhoz)
DIP2.6: On allasban = El6villogtatas funkcio bekapcsolva

(a kapu elindulésat egy rovid sziinet eldzi meg, mely id6 alatt a villogd lampa
hivja fel a figyelmet a hamarosan elindul6 kapura)

DIP2.7: On allasban = Automata fotocella mitkodés
(a kapu mozgasa a fotocellak elé keriilt akadalyok elharitasa utan folytatodik)
Off allasban = Normal fotocella miikddés
(a kapu mozgésa a fotocellak elé keriilt akadalyok hatasara leall, és csak kiilsé
parancs (’Start’ vagy ‘Start gyalog’) hataséara indul Gjra)

DIP2.8: On allasban = Ipari vezérelhetdség bekapcsolva
(a 'Start gyalogos’ ill. a "Térvilagitas be’ bemenetek elvesztik eredeti
funkciojukat, és 'Nyit’ ill. "Zar’ bemenetként funkcionalnak tovabb)

e Bl biztositék: a 230V-os rész (villogd lampa, térvilagitas, ill. motorok) biztositéka (értékét lasd az 1. Tablazatban)
A piros LED a biztositék hibaja esetén vilagit.
o B2 biztositék: a 24V-os rész (vezérld elektronika és 24Vdc kimenet) biztositéka (értékét lasd az 1. Tablazatban)
A piros LED a biztositék hibaja esetén vilagit.
o Fiti-vevopanel csatlakozo: Fiti radios vevOpanel csatlakoztatasara szolgalo aljzat (a vevOpanel nem a vezérlés része)
A Fiti-vevOpanel a Lux vezérlésbe csatlakoztatva 3 csatornas tizemmodban fog miikddni:
l.csatorna = ’Start’
2.csatorna = ’Start gyalog’
3.csatorna = ’Térvilagitas be’
Csatlakoztatast 1asd a 2. abran. (csatlakoztataskor a fehér kis haromszogeknek egy oldalra kell esni!)
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2. abra: A Fiti vevopanel csatlakoztatisa a vezérlo egységhez

Bekotés, beiizemelés:

1. Tartsa be a biztonsagi el6irasokat!
2. Bekotések elkészitése: aramtalanitott allapotban végezze el a sorcsatlakozok bekotését a 3. abra alapjan
e Ugyeljen a fazis és nulla vezetékek helyes sorrendjére a tap bekdtésénél
e Nem szabad az egyes kimeneteket tulterhelni, tartsa be az 1. Tablazatban foglalt hatarértékeket
o A’Start’,a’Start gyalog’, és a 'Teérvilagitas be’ bemenetek NO(alaphelyzetben nyitott) bemenetek, a kapu inditasara,
megallitasara ill. a térvilagitas bekapcsolasara szolgalnak
= ’Start’ bemenet funkcidja: a teljes kapu nyitasa ill. zardsa nyit-stop-zdr-stop logikaval
= ’Start gyalogos’ bemenet funkcidja: a személybejard kapuszarny(Motorl) nyitasa ill. zarasa nyit-stop-zdr-
stop logikaval
= Tervilagitas be’ bemenet funkcioja: bekapcsolja a térvilagitast, ami a ‘Sziinetidé’ potméteren beallitott id6
leteltével automatikusan kikapcsol ill. ha mar be volt kapcsolva a térvilagitas, meghosszabbitja a
kikapcsolasi id6zitést
o A’Stop’,a’Fotocl’,a’Fotoc2’, a 'Nyitva’ és a "Zarva” bemenetek NC(alaphelyzetben zart) bemenetek, vészallj-
nyomoégomb, fotocellak és végallaskapcsolok csatlakoztatasara szolgalnak
= ’Stop’ bemenet funkcidja: stop-vészallj nyomoégomb csatlakoztatasa, amely a mozgasban 1évo kaput
azonnal, feltétel nélkiil megallitja
= ’Fotocl’ bemenet funkcidja: a kapu vonaldban elhelyezett fotocellapar csatlakoztatdsa, amely akadaly
érzékelése esetén a zarddo kaput visszanyitja
= ’Fotoc2’ bemenet funkcidja: a nyitott kapuszarnyak végének vonalaban elhelyezett fotocellapar
csatlakoztatdsa, amely akadaly érzékelése esetén a zar6do kaput visszanyitja ill. a nyilé kapu
mozgésat szlinetelteti
= ’Nyitva’ bemenet funkciodja: a kapu-nyitva végallas kapcsolonak csatlakoztatasa, amely a kapuszarnyak
teljes kinyilasakor leallitja a mozgatdé motorokat
= Zarva’ bemenet funkcidja: a kapu-zarva végallas kapcsolonak csatlakoztatasa, amely a kapuszarnyak
teljes bezarasakor leallitja a mozgatd motorokat
e Ugyeljen arra, hogy a 24V egyenfesziiltségii kimenet ne legyen tilterhelve (tartsa be az 1. Tablazatban foglalt
hatarértéket)
e Fiti-vevOpanel hasznalata esetén antenna bekotése sziikséges (legalabb a drotantenna hasznalata javasolt, mely hossza
18cm legyen)
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230V-os vezetékelés /

I kondenzator kondenzator

Koax- vagy
drétantenna

Magnes-
O O Villogd Térvi- Motor1 kimenet Motor2 kimenet zar N
230Vac lampa lagitds  (etbszir nyito szemy) (12v10w) Ve

(230V40W)  (230V100W)
50Hz 200mA

3. abra: Sorcsatlakozok bekotése

3. Fiti-vevopanel csatlakoztatasa: a csatlakoztatast szintén aramtalanitott allapotban végezze el a 2. abra alapjan
4. DIP kapcsolok beallitasa: végezze el a sziikséges funkciok kivalasztasat ill. a nem hasznalt bemenetek kiiktatasat az el6z6
fejezet szerint.
e Helyes a motorirany valasztas (DIP2.1-2), ha a Reset-gomb megnyomasa utan az els6 ‘Start’ parancsra mindkét
kapuszarny nyitni kezd
5. Fesziiltség ala helyezés:
e  Ellendrizzen minden bekotést, csatlakozast még egyszer
e Ellendrizze, hogy a vezérlés ill. a hozza csatlakoztatott egységek kozelében nem tartdzkodik senki ill. a berendezés
iizemi allapotba hozasaval személyi sériilés ill. targyi, vagyoni kar nem keletkezhet
e Kapcsolja ra a tapfesziiltséget a vezérlésre
6. Fiti-vevépanel programozisa: tanitsa r4 a tivadokat a vevépanelra a Fiti- vevépanel ’Szerelési Utmutatd’-ja alapjan (a
vevopanel nem a vezérlés része)

Miiszaki adatok:
Termék megnevezése: Lux2 kapuvezérld elektronika
Téapfesziiltség: 230V valtofesziiltség SOHz
Maximalis Osszteljesitmény-felvétel: 850W
Kimenéfesziiltség a kiegészitok részére: 24V egyenfesziiltség, max.200mA
Maximalis kimend teljesitmény
- motorok részére: 230Vac, max.2x350W
- villogo ldmpa részére: 230Vac, max.40W
- térvilagitas részére: 230Vac, max.100W
- magneszar részére: 12Vac/dc, max.10W
Potméterek beallitasi tartomanya
- mikodési ido: kb.8-70sec
- eltolas: kb.0-25sec
- sziinetido: kb.10-180sec
- erd: kb.30-100%
Biztositékok tipusa
- B1 biztositék: F5A 250V, 5x20-as livegcsoves gyors biztositék
- B2 biztositék: T400mA 250V, 5x20-as livegcsoves lassu biztositék
Maximalis iizemi héfok tartomany: -20 + +40°C
Doboz védettsége: IP56

1. Tablazat: Miiszaki adatok
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