'Tzusas-l-em

MultiOne GSM

GSM KAPUNYITO ES TAVVEZERLO MODUL

Verzidé: 1.2



TellSys+em _
MultiOne GSM

Tartalomjegyzék

ARAIAN0S 1EIF&S. vttt 3
TAPEIAEAS. ettt ettt ettt ettt et ettt r et e ra e 3
BEMENET. . uuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii et e e 3

KONTAKEUS DEKOEES. oot a st r et s s neeeas 4

NPN €S PNP DOKOTES. 1 eeiauetieiitiiiiitiie ittt ettt ettt ettt ettt ettt ettt aa ettt et ettt et sttt n e e s e e 4

AC/DC feszUltséggel tOrtENG VEZEINIES. . .u.uureiiiiiieiiieeiii ittt eee ettt e e et ee i 4
Kimenet bedllitdsa, DEKOTESE. . u.ueuueiiiiiiiiiiie it se st s s 5
KIMENET VEZEIIES@. ittt ettt ettt et ettt ettt e ettt ettt ettt ettt a et et ra e 5
AP0t I@KEIAOZES. ..ot 5
MOAUIL U ra NI, ettt ettt ettt st e et ettt ettt s st e sttt st ettt et s s a e e aaee 5
JEISZO DEAIIEASA. ettt s st s e st e s s se e 5
Modulra érkez8 SMS-ek tOVADDItASA. . .eeeruueriiiieiiiite ittt ettt 6
A termék beallitasainak, gyari értékekre vald visszadllitdsa:. . ouuuueeiiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiet ittt 6
LED-EK JEIZES@I. e e e ettt s st s e sttt et st eesaaee e e 6
MUSZaKi @ATOK. ...ueeeiiiiiiieii ittt e st r et ae e st e st et sttt e sttt eeeesananeeeee 7
T6bb parancs kiaddsa @8Y SMS-DeN.....uueiiiiiiiiiiiisee st re s 7
SIMIS PAIANCSOK .ttt ettt et e ettt ettt et e st e st ettt et s st e a e at et eaneeee 8
DIP KAPCSOIO KiOSZEASA. ettt ettt e e sttt si et e ettt e s et e e e s te e e e 8

2. oldal



MultiOne GSM

Altalanos leiras

A MultiOne GSM tavvezérlésre és értesitéskildésre alkalmas GSM modul. Az eszkdz egy optocsatolés bemenettel és
egy potencial fuggetlen relé kimenettel rendelkezik, amelynek van alapesetben-zart(NC) és alapesetben-nyitott(NO)
csatlakozasa is. A bemeneten toértént valtozds hatasadra SMS-t kild egy adott telefonszdmra vagy az SMS kildéssel
egyutt telefonhivast is kezdeményez ugyanarra a telefonszamra. A kimenet vezérlése a modul telefonhivasaval torténik.
Beallitastol figgben a vezérlés lehet hivdszam azonositas nélkili vagy hivészam azonositasu. A kimenet beallithaté ugy,
hogy hivas hatasara atkapcsoljon az épp aktualis allapotbdl a masikba vagy az alapallapotbél egy elére beprogramozott
ideig atvaltson a masik allapotaba. A modul beallitasa DIP kapcsolokkal és SMS (izenetben lehetséges.
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Tapellatas
A GSM modul miikddéséhez 16-24 VAC vagy 10-35 VDC szlkséges, melyet a panel + és — csatlakozojara kell bekotni.

Bemenet

A GSM modul optocsatolds bemenettel rendelkezik, csatlakozasi pontjai az IN- és IN+. A bemenetre maximum 24 VAC
vagy 35VDC kapcsolhaté. A DIP 3-as kapcsolé OFF allasban a fesziltség rakapcsolasakor kild értesitést a modul. A DIP
3-as kapcsold ON éllasban a rakapcsolt fesziltség megsziinésekor kild értesitést.

Az értesités formajat a DIP 2-es kapcsoldjanak allasa hatarozza meg. Ha OFF allasban van, akkor csak SMS-t kiild a
modul, ON allasban fel is hivja az adott telefonszamot.

Az értesitend6 telefonszam beprogramozasa az SMSTEL paranccsal torténik:
Formatuma: <jelsz6>SMSTEL=<telefonszam>*
Pld.: 1234SMSTEL=+36701234567*

Az SMS szdvegének beprogramozasa az SMSTEXT paranccsal torténik:
Formatuma: <jelsz6>SMSTEXT=<sz0veg>*
Pld.:1234SMSTEXT=Riasztas*

Telefonhivasos értesités kiildés esetén, a nyugtazas a hivas fogadasaval torténik. A hivas 1mp utan bonthaté. A modul
50-szer probalkozik, hogy a hivas fogadas megtorténjen.
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Kontaktus bekotés

Ha a helyszinen potencial fliggetlen kontaktus all rendelkezésre, akkor a GSM modul tapfesziltségét felhasznalva kell
elvégezni a modul bekdtését. Attél figgéen, hogy a zard vagy bontd a kontaktus tipusa az 1. abra vagy a 2. abra szerint.
A DIP 3 kapcsolét a vezérlés jellegéhez megfeleléen be kell allitani
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NPN és PNP bekotése

Ha a helyszinen npn vagy pnp kimenet all rendelkezésre, akkor a GSM modul tapfesziiltségét kell felhasznalni az opto
bemenet mikddtetéséhez. Ebben az esetben csak egyenfesziltségl lehet a modul tapegysége. A DIP 3 kapcsolét a
vezérlés jellegéhez megfeleléen be kell allitani.
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AC/DC fesziltséggel torténd vezérlés

Az opto bemenet vezérelheté a modul tapegysegétdl fliggetlen kapcsolt fesziiltséggel is, amely nem lehet nagyobb 24
VAC vagy 35 VDC.
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Kimenet beallitasa, bekotése

A GSM modul egy darab potencial flggetlen relé kimenettel rendelkezik, amelynek alapesetben-zart (NC) és
alapesetben-nyitott (NO) csatlakozasa is van. Csatlakozasi pontjai C, NC, NO. A kimenet maximum 5A-rel terhelhetd.

A kimenet beallithatoé ugy, hogy hivas hatasara atkapcsoljon az épp aktualis allapotbol a masikba (bistabil vezérlés) vagy
az alapallapotbdl egy elére beprogramozott ideig atvaltson a masik allapotaba(monostabil vezérlés). A DIP 4-es
kapcsoldjanak OFF allasa jelenti a monostabil, ON allasa a bistabil vezérlést. Monostabil vezérlés alapbeallitasa 3mp,
ezen a MONOTIME paranccsal lehet valtoztatni.

Formatuma: <jelsz6>MONOTIME=<id6>

Pid.: 1234MONOTIME=025

Az id6 paraméter 001 és 250 kozotti lehet, és minden esetben ki kell egésziteni harom szamjegyre.
Pld.: 8 mp esetén 008, 45 mp esetén 045

Kimenet vezérlése

A kimenet vezérlése a modul hivasaval torténik. A modul csak érzékeli a hivast (nem fogadja), s ennek hatasara végzi el
a kimenet vezérlését.

A DIP 1-es kapcsoléjanak ON allapotaban minden beérkezé hivas vezérli a kimenetet, OFF allapot esetén csak a
modulban lévd SIM kartyan eltarolt telefonszamok vezérelhetik.

Telefonszam felvitele az ADD paranccsal torténik:

Formatuma: <jelsz6>ADD=<pozici6 3 karakter >=<telefonszam>*
Pld.: 1234ADD=001=+36701234567*

A pozicio a SIM kartyan térolt telefonszam és név tarolasi cime.

Telefonszam torlése az adott poziciorél DEL paranccsal torténik:
Forméatuma: <jelsz6>DEL=<pozicié 3 karakter >
PIid.: 1234DEL=001

Allapot lekérdezés

A GSM modulrél informaciot kérhetiink az INFO paranccsal:
Formatuma: <jelsz6>INFO
Pld.: 1234INFO

A valasz SMS az alabbi informaciot tartalmazza:

¢ a modul bemenetének allapota,

a modul kimenetének allapota,

a modul valdés datum és id6 értéke,

IMEI szam,

hardver verzio,

szoftver verzio.

Modul ujrainditasa

A modul RESTART paranccsal Ujraindithato:
Formatuma: <jelsz6>RESTART
Pid.: 1234RESTART

Jelszo beallitasa

A GSM modul programozasa négyjegyl biztonsagi kéddal van védve, mely alapesetben az 1234. Ez a kdd
megvaltoztathaté az SMSPIN paranccsal:

Formatuma: <régi jelsz6>SMSPIN=<Uj jelszé 4 karakter>

PIid.: 1234SMSPIN=5678
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Modulra érkezo SMS-ek tovabbitasa

Eléfordulhat, hogy a modulban Iévé SIM-re olyan SMS érkezik, amely nem a modulnak szél ( Pl.: szolgaltatéi egyenleg
értesités). Ezeket az SMS-eket a REDIR paranccsal beallitott telefonszamra tovabbithatja a modul:

Forméatuma: <jelsz6>REDIR=<telefonszdm>

Pld.: 1234REDIR=+36301234567

A tovabbitas torlése a REDIR parancs aldbbi alakjaval torténik
Formatuma: <jelsz6>REDIR=D
Pld.: 1234REDIR=D

A termék beallitasainak, gyari értékekre val6 visszaallitasa:

1. Kikapcsolas (tapfesziiltség megsziintetése)

2. Switch1 kapcsol6 bekapcsolasa (1 allapot)

3. Bekapcsolas (tapfesziiltség adas) A piros LED gyorsan kezd villogni

4. A piros LED gyors villogasa alatt Switch1-et kikapcsoljuk (azaz az allapota 0 lesz)
5. A piros/zdld LED felvaltva kezd villogni, ami a MASTER RESET visszajelzése

LED-ek jelzései

A modulon két LED kertlt elhelyezésre, egy az lzemallapot (ACT, piros) és egy a GSM allapot (STATUS, zo6ld)
kijelzésére. A modul indulasakor a piros LED kezd el vilagitani, s e kbzben zajlik a modul inicializélasa, majd megprébal a
GSM halozatra feljelentkezni. A teljes folyamat a GSM haldzattdl fliggéen 30 — 60 mp lehet. Ezutan a piros LED elalszik
és a térerd fUggvényében a zdld LED kezd el villogni. Ha a zdld folyamatosan vilagit, akkor a feljelentkezés nem sikerult.

Villanasok szama Térerd minésége
1
Rossz
2
3 Megfeleld
4 Jo
5 Kivalé
Folyamatos vilagitas GSM csatlakozas elutasitva

Ha a modul mar mikédik, akkor piros LED villanasa valamilyen eseményre hivja fel a figyelmet.

Villanas tipusa Jelentése

Bemenet allapotanak valtozasa, ha nincs be allitva
SMS kildés
A kapott SMS értelmezése sikeres

SMS értesités kildése
Tébbsz6r hosszan villan Nem értelmezhetd a kapott SMS

Rovid villanas

Egyszer hosszan vilagit

Ha a piros és a zold LED egyszerre villog, akkor valamilyen hiba tortént. A lehetséges hibakat az alabbi tablazat
tartalmazza:

Villanasok szama Hibakod

1 Hiba az inicializalas kdzben
2 GSM modul rossz

3 SIM kartya nincs behelyezve
4 SIM kartya PIN kéddal zarolt

6. oldal



MultiOne GSM

Miszaki adatok

A GSM modul tapellatasa 16-24 VAC vagy 10-35VDC
Aramfelvétel 12V@25mA/700mA
24V @15mA/350mA
Mikodési tartomany 20 - +50 °C
Kimeneti relé terhelhetésége [max. 230@5A
GSM modul 800 SIMCOM
Antenna csatlakozas SMA anya csatlakozas
GSM frekvenciak IGSM 850 / EGSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 (Multi-Band)
GSM modul métere 59 x 53 x 21 mm
Csomagolas métere 132 x 128 x 32 mm

Tobb parancs kiadasa egy SMS-ben

A modul értelmezni tudja, ha tbb parancsot kap egy SMS Uzenetben. AZ SMS elején meg kell adni a jelszot, majd utana
a parancsokat egy sz6kdzzel elvélasztva. Igy lehet6ség nyilik egy SMS-el a modul teljes felprogramozasara. Azonban
figyelni kell az SMS hosszara, mert a darabolt SMS-eket nem tudja Ujra 6sszeflizni a modul.

Forméatum:<jelszé><1. parancs><sz6kdz><2. parancs><szok6z><3. parancs>
PId.:1234SMSPIN4321 SMSTEL=+36701234567* SMSTEXT=Riasztas* ADD=001=+36301234567*
ADD=002=+367076543210* REDIR=+36301234567

Az INFO és a RESTART parancs nem adhaté ki csoportos Gizenetben.
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SMS parancsok

Parancs Formatum Funkcio Példa Valasz SMS

INFO <jelsz6>INFO Allapot lekérdezés 1234INFO IN1: On Out1: off Network: 3
Date: 11.45 01/16/2015
IMEI: 862950024571179
SW: 03.2 HW: 077

SMSTEL <jelsz6>SMSTEL=<telefonszam>* Ertesitend® telefonszam megadasa 1234SMSTEL=+36701234567* Stored: 1 Error: 0 V3.2
SMSTEXT <jelsz6>SMSTEXT=<szbveg>* Ertesité széveg beallitasa 1234SMSTEXT=Kinyilt a bejarati ajté* |Stored: 1 Error: 0 V3.2
ADD <jelsz6>ADD=<pozicio 3 karakter> Vezérl§ telefonszdm bedllitasa 1234ADD=001=+36301234567* Stored: 1 Error: 0 V3.2
=<telefonszam>*
DEL <jelsz6>DEL=<pozicio 3 karakter > | Vezérl6 telefonszam torlése 1234DEL=001 Stored: 1 Error: 0 V3.2
SMSPIN <jelsz6>SMSPIN=<Uj jelsz6> Biztonsagi kdd megvaltoztatasa 1234SMSPIN=5678 Stored: 1 Error: 0 V3.2
REDIR <jelsz6>REDIR=<telefonszam> SMS-ek tovabbitasa az adott telefonszamra | 1234REDIR=+36301234567 Stored: 1 Error: 0 V3.2
<jelsz6>REDIR=D SMS-ek tovabbitasanak torlése 1234REDIR=D Stored: 1 Error: 0 V3.2
MONOTIME <jelsz6>MONOTIME=<idé> Monostabil idé beallitasa 1234MONOTIME=010 Stored: 1 Error: 0 V3.2
RESTART <jelsz6>RESTART Modul Gjrainditasa 1234RESTART Stored: 1 Error: 0 V3.2

Ha tébb parancsbdl allé SMS-t kap a modul, akkor a valaszban a Stored: utan a végrehajtott parancsok, az Error: utan a végre nem hajtott parancsok szamat adja vissza. Az
INFO és a RESTART parancs nem adhato ki csoportos tUzenetben.

DIP kapcsol6 kiosztasa

Kapcsolé ON OFF
1. Kimenet vezérlése hivoszam azonositas nélkdl Kimenet vezérlése hivoszam azonositassal
2, Bemeneti jelzés esetén a hanghivas engedélyezve Bemeneti jelzés esetén a hanghivas tiltva
3. Bemenet alaphelyzetben NC Bemenet alaphelyzetben NO
4, Kimenet bistabil Kimenet monostabil
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